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Приемный конвейер  JEMA AGRO  изготовлен из прочной оцинкованной стали, что позволяет использовать его на 
открытом пространстве. Приемный конвейер работает в горизонтальном положении и под углом 30° . Работает 
эффективно в обеих версиях и  при высокой производительности  конвейер потребляет небольшое количество  
электроэнергии. Приёмный конвейер Т44/Т45 предназначен для транспортировки зерна, гранулированного 
материала и  других сыпучих продуктов.  Роликовая цепь оборудована  резиновыми скребками что обеспечивает 
малошумную и аккуратную транспортировку материала Производительность конвеера можно регулировать с 
помощью боковых пластин входного патрубка . Конвейер  предназначен для транспортировки материала из завальной 
ямы JEMA  на цепно конвеер или ковшовый элеватор JEMA

Стандартная комплектация:

	 Мотор редуктор
	 Реактивная штанга для поглощения ударов 
	 Приемный патрубок 90°
	 Резиновые скребки
	 Башмак элеватора
	 Приводная станция с устройством натяжения
	 Смотровой люк в приводной / натяжной станциях 
	 Регулируемые пластины загрузочных  желобов

Дополнительные опции:

	 Мотор с V образным ремнем
	 Отвод  45°
	 Лоток с крышкой для загрузочного короба 0,5 м
	 Крышка для мотор редуктора
	 Опрокидывающий лоток
	 Завальная яма

Приемные конвейеры моделей T44/T45 состоит из стандартных частей,
которые при определенной комбинации  могут быть легко 
интегрированы в любую транспортирующую установку (систему
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A B C D E F G H I J K L

T44 150 230 355 215 500 328 342 Ø200 580 189 226 210

T45 165 230 415 215 500 328 342 Ø200 580 249 286 210

M N O P Q R S T U V X Y

T44 100 420 405 300 430 690 775 192 430 400 300 400

T45 100 420 405 300 430 690 775 252 470 460 300 460

Размеры в мм T44/T45:

T44 T45

Производительность по пшенице т/ч 30 т/ч 60 т/ч

Производительность м3 ч 40  м3ч 80 м3ч

Обороты 180 o/м 180 o/м

Скорость движения цепи 1,1  м/с 1,1 м/с

Шаг цепи 41,4 мм 41,4 мм

Сила натяжения динамическая мин 17,8 kN мин 17,8 kN

Материал скребка резина резина

Толщина пластины приводной станции 3 мм 3 мм

Толщина пластины натяжной станции, башмака 3/1,5 мм 3/1,5 мм

Толщина пластины дополнительной секции 1,5 мм 1,5 мм

Технические характеристики:
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